List technickych udaju
Uhlovy vyvod 90°, zavit PG

Objednaci €islo: 2029952

Uhlovy vyvod s vnitinim a vnéjsim zavitem PG dle DIN 40430.
Uhlovy vyvod Ize doplnit 2 pFitlaénymi krouzky 107/D z oceli, jednim t&snicim
krouzkem 107/A nebo 107/B a pfitlaénym Sroubem 107/E na uhlovou vyvodku.

Polyamid

Objednaci ¢&islo 2029952

Oznageni 1 Uhlova vyvodka

Vyrobce OoBO

Rozmér PG21

Barva Svétle Seda

Material Polyamid

Nejmensi prodejni mnozstvi 10

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 1,47 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

go stopa (GWP) od kolébky po | 0,0691 kg COe / 1 Kus
ranu
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Konstrukce se zavitem

odolné proti Siteni plamene podle VDE 0471 / DIN 695 ¢ast 2-1, zkusebni teplota 650 °C
Zavit Pg 21

Rozmeér zavitu Pg — vnéjsi 21

Rozmér zavitu Pg — vnitini 21

Teplotni rozsah pouziti, max. 65 °C

Teplotni rozsah pouziti, min. -20 °C
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