List technickych udaju
Svorka na ploché vodice do FL 30 pro 1801 VDE

Objednaci Cislo: 5015731

« Pro plochy vodi¢ do FL 30 s tloustkou do 5 mm

« S ochranou proti ztraté pomoci pojistné spony z plastu
« Tfi dil&i jednotky

« Odolna proti bleskovym proudim do 100 kA (10/350)
« Galvanicky zinkovana ocel

. Ocel

G galvanicky zinkovano

Objednaci ¢&islo 5015731

Oznageni 1 Radova prichytka
Oznaceni 2 pro pfip. potenc. vyrovnani
Vyrobce OBO

Rozmér 30mm

Material Ocel

Povrch Galvanicky pozinkovano
Norma pro povrch EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 10,643 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

1 OBO | 19.10.2024



List technickych udaju
Svorka na ploché vodice do FL 30 pro 1801 VDE

Objednaci Cislo: 5015731
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max.FL30x5 (32)

Moznost pfipojeni FL30 x5
Vhodny pro pfipojeni pasového | Ano
vodice

Vhodny pro pfipojeni kruhového | Ne
vodice

Vhodny pro pfipojeni sektorového| Ne
vodice

Rozte¢ TE (10 mm) 4
Vhodné pro sbérnou listu ostatni
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