List technickych udaju

Hloubkovy zemni¢ BP

Objednaci Cislo: 5000947

« Systém "BP" (Bundespost)

« Velmi dobré kontaktni vlastnosti diky mékké kovové vlioZce v otvoru
« S ¢epem a otvorem pro vzajemné spojeni

« Verze FT s vrstvou zinku cca 130 um

« Splfiuje poZzadavky EN 62305 (VDE 0185-305) a EN 62561-2

. Ocel

. Z&rové zinkovano ponorem

Objednaci ¢&islo 5000947

Oznaceni 1 TyCovy zemni¢

Vyrobce OBO

Rozmér 1,5m

Material Ocel

Povrch Zarové zinkovano ponorem

Norma pro povrch DIN EN ISO 1461

Nejmensi prodejni mnozstvi 5

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 360 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

bCQ stopa (GWP) od kolébky po | 7,322 kg COe / 1 Kus
ranu
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Hloubkovy zemni¢ BP

Objednaci Cislo: 5000947

Délka 1500 mm
Rozmér L 1500 mm
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Hloubkovy zemni¢ BP

Objednaci Cislo: 5000947

Provedeni Ostatni
Konstrukce hloubkového zemnice| BP
Schopnost vést bleskovy proud | H/100 kA

Zkratovy proud 7,9 KA
(50HZ)(1s;300°C)

Druh profilu kulaté D = 20 mm
ZpuUsob spojeni s ¢epem/otvorem
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