List technickych udaju

Krizova svorka DIN pro ploché vodice

Objednaci Cislo: 5314666

Splfiuje pozadavky IEC/EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)

* Vhodna: max. FL 30 x FL 30 resp. FL 40 x 40

* Bez mezidesky

* Montaz pomoci 4 Sestihrannych Sroubll M8 x 25 se Sestihrannou matici (F)

. Ocel

. Z&rové zinkovano ponorem

Objednaci ¢&islo 5314666
Oznaceni 1 KFizova spojka
Oznaceni 2 bez mezikusu
Vyrobce OBO

Rozmér 40mm

Material Ocel

Povrch Z&rové zinkovano ponorem
Norma pro povrch DIN EN ISO 1461
Nejmensi prodejni mnozstvi 10

Mnozstevni jednotka Mnozstvi
Hmotnost 35,436 kg
Jednotka hmotnosti kg/100 paru
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List technickych udaju

Krizova svorka DIN pro ploché vodice

Objednaci Cislo: 5314666

[ Rozmér A 80 mm
| ] Rozmér B 80 mm

®
®
80

Druh upeviiovaciho Sroubu Sroub se $estihrannou hlavou
Druh spojky KFizova svorka

Schopnost vést bleskovy proud | H/100 kA

Vhodny pro spojeni Plochy vodi¢ FI 40 / FI 40
Vhodna max. FL40 mm

Mezikus Ne
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