List technickych udaju

Pripojovaci svorka pro tyéové zemnic€e, univerzalni FT

Objednaci Cislo: 5001668

) » Vhodna pro pfipojeni kruhového vodi¢e & 8-10, resp. plochého vodi¢e do FL
¢ ' 40
« S vlozkou
« Sestavend, se dvéma Srouby se Sestihrannou hlavou M10 x 30 a dvéma
Sestihrannymi maticemi M10
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. Ocel

. Z&rové zinkovano ponorem

Objednaci ¢&islo 5001668

Oznaceni 1 Prichytka pripojitelna
Oznacgeni 2 pro kruhovy a plochy vodi¢
Vyrobce OBO

Rozmér 25mm

Material Ocel

Povrch Zarové zinkovano ponorem

Norma pro povrch

DIN EN ISO 1461

Nejmensi prodejni mnozstvi 5
Mnozstevni jednotka Mnozstvi
Hmotnost 38,4 kg
Jednotka hmotnosti kg/100 paru
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Rozmér A

Konstrukce
Prameér pfipojeni zemnice
pro hloubkovy zemni¢

Vhodny pro prdmér kruhového
vodi¢e max.

Vhodny pro priimér kruhového
vodic¢e min.

Zkratovy proud
(50HZ)(1s;300°C)

Vhodna

Mezikus

Upinaci rozsah, max.

Upinaci rozsah, min.

Vhodné pro §itku plochého vodice
min.

Vhodné pro Sitku plochého vodice
max.

PFipojovaci svorka
25 mm
25 mm
10 mm

8 mm
8,5 kA

Rd 8-10/FL40 mm
Ano

10 mm

8 mm

8 mm

10 mm



