List technickych udaju

Kabelové pasky, €erné, odolné proti ultrafialovému zareni

a povétrnostnim vlivim
Objednaci €islo: 2331802

Kabelové pasky slouzi k rychlému a nekomplikovanému upevnéni nebo

svazkovani kabel( a trubek na kabelovych nosnych systémech nebo jinych
montaznich konstrukcich.

wCE

Polyamid

Objednaci ¢islo

Typ

Oznaceni 1
Oznaceni 2

Vyrobce

Rozmér

Barva

Material

Nejmensi prodejni mnozstvi
Mnozstevni jednotka
Hmotnost

Jednotka hmotnosti

CO stopa (GWP) od kolébky po
branu

2331802

565 2.5x75 SWUV
Stahovaci pasek
odolna proti UV-zareni
OBO

2,4X75mm

cerna

Polyamid

100

Mnozstvi

0,02 kg

kg/100 paru

0,0001 kg COe / 1 Kus
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List technickych udaju

Kabelové pasky, €erné, odolné proti ultrafialovému zareni
a povétrnostnim vlivim

Objednaci €islo: 2331802

Provedeni vnéjsi ozubeni
Uzavér pasu Plastovy jazycek/vystupek
ZpuUsob upevnéni bez
Popisovaci plocha bez

Bez obsahu halogent Ano
Uvolnitelny uzavér Ne

Max. primér svazku 15 mm
Schvaleni MIL Ne

Teplota pfi montazi, max. 90 °C

Teplota pfi montazi_min. -30 °C
Odraziva Ne

Teplotni rozsah pouziti, max. 90 °C

Teplotni rozsah pouziti, min. -30 °C
Transparentnini Ne

Schvaleni UL Ano

Odolna proti ultrafialovému zareni| Ano
Schvaleni VG Ne

Pevnost v tahu 80N
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