List technickych udaju

Uhlova zastréka pro pripojeni ochranného vodice

Objednaci cislo: 6288704

Uhlova zastréka ochranného vodide k zaélenéni ocelovych a hlinikovych kanal
pro vestavbu pfistroju, instalacnich sloupt a prvka systému podlahovych kanalt
do ochranného opatfeni.

Rozsah upnuti: 2 x 1,5-4 mm?

Kovové dily mohou byt v pfipadé poruchy pod napétim a proto se zahrnuji do
ochranného pospojovani. Kontaktni $roub dotahnéte nejméné 1,2 Nm nebo
zajistéte kontakt dodate€nym mechanickym zpracovanim.
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Objednaci ¢islo 6288704

Oznadeni 1 Uhlova zéstréka ochr. vodite
Vyrobce OBO

Rozmér 20x12x15

Barva pozinkovano

Material Ocel

Povrch Galvanicky pozinkovano
Norma pro povrch EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmensi prodejni mnozstvi 10

MnozZstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 0,61 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru
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Uhlova zastréka pro pripojeni ochranného vodice

Objednaci Cislo: 6288704

Délka 20 mm
Sitka 12 mm
Vyska 15 mm
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Pripojovaci prirez 4 mm?
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