List technickych udaju
Uzemnovaci prichytka typu 950

Objednaci cislo: 5050111

* Pro trubky s @ 1/4-2 palce

» Moznost pfipojeni vedeni do 35 mm? nebo kruhového vodi¢e do @ 6 mm

« S pritlacnou listou opatfenou pojistkou proti ztraté, dvéma Srouby s valcovou
hlavou M6 x 16 a jednim Sroubem se Sestihrannou hlavou M6 x 16 z galvanicky
zinkované oceli, spodni a vrchni dil pfichytky ze zinku lit¢ého pod tlakem
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. Zinek lity pod tlakem

G galvanicky zinkovano

Objednaci ¢&islo 5050111

Typ 9507 1

Oznaceni 1 Uzemriovaci pfichytka
Oznaceni 2 pro kruhovy vodi¢
Vyrobce OBO

Rozmér 1"

Material Zinek lity pod tlakem
Povrch Galvanicky pozinkovano

Norma pro povrch
Nejmensi prodejni mnozstvi

EN ISO 19598 / EN ISO 4042
10

Mnozstevni jednotka Mnozstvi
Hmotnost 8,41 kg
Jednotka hmotnosti kg/100 paru
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8 Rozmér A 66 mm
PO [ Rozmér D 34,5 mm
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Pocet vodicu 1
Prufez pfipojovaného kabelu, 35 mm?
max.
Priifez pfipojovaného kabelu, 0 mm?
min.
Upinaci rozsah D 1
Upinaci rozsah D, max. 34,5 mm
Upinaci rozsah D, min. 31,5 mm
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