List technickych udaju
Odboény kanal na podlahu

Objednaci Cislo: 7404874

Spodni dil odboéného instalaéniho kanalu na podlahu pro plné/montazni viko s
oboustranym zkosenim, k montazi volné na podlahu, s nasazovacimi hlinikovymi
boénimi profily k pfilozeni a upevnéni vika kanalu. Vyska kanalu vhodna k
montazi pfistrojového nastavce.

FS  pasové zinkovano

Objednaci ¢&islo 7404874
Oznaceni 1 Odbocny kanal - spodni dil
Oznaceni 2 pro podlahovy kanal
Vyrobce OBO
Rozmér 2400x150x40
Material Ocel
Povrch pasové zinkovano
Norma pro povrch DIN EN 10346
Nejmensi prodejni mnozstvi 2,4
MnozZstevni jednotka m
Hmotnost 223,1 kg
Jednotka hmotnosti kg/100 ks
57 Délka 2400 mm

Sitka 150 mm

o Vyska 40 mm

1 — Tloustka plechu spodniho dilu 1 mm
Rozmér B 150 mm

= Rozmér b 150 mm
150 Rozmér h 40 mm
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Pocet nasaditelnych prepazek 2

Pocet protazeni 3 St.

Vhodny pro Viko oboustranné zkosené
S prepazkou Ne

Uzite¢ny prifez 45 cm?

Prarez protazeni 3 1171 mm?

Prurez protazeni a 1630 mm?

Prarez protazeni b 1120 mm?

Upevnéni pfepazky_smazat stecken

Upevnéni prepazky nasunuti
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