List technickych udaju
Distanc¢ni prichytka ASL 733 G

Objednaci Cislo: 1362788

Distancni pfichytka k montazi trubek a kabelu na sténu, strop a podlahu. Se
samojistnym vrchnim dilem. Upevnéni pomoci podélného prolisu.

Schvaéleno pro zachovani funkce podle DIN 4102 ¢ast 12, tfidy zachovani funkce
E 30 az E 90.

& mmm
. Ocel

G galvanicky zinkovano

Objednaci ¢&islo 1362788

Oznaceni 1 Distan¢ni pfichytka

Oznacgeni 2 s podélnym otvorem

Vyrobce OBO

Rozmér 53-63mm

Material Ocel

Povrch Galvanicky pozinkovano

Norma pro povrch EN ISO 19598 / EN ISO 4042

Nejmensi prodejni mnozstvi 20

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 6,212 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

bC({g stopa (GWP) od kolébky po | 0,1928 kg COe / 1 Kus
ranu
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10 Rozmér A 94 mm
Rozmér B 80 mm
Rozmér b 16 mm
0 | Rozmér D 63 mm
& ( @ (‘ |> @ g Rozmér d max. 63 mm
\\\ Rozmér d min. 53 mm
Rozmér L 10 mm
o4 Rozmér s 35,3 mm
‘ ' Rozmér t1 (mm) 1,5
80 Rozmér t2 (mm) 2
63 Rozmér x 15 mm
Tp) —
\_1: S |
AN
35,3
Vzdalenost od stény Ano
Pocet 1
kabell/trubek
Provedeni uzavieny
Zplsob upevnéni Otvor pro Sroub
pro pramér 53-63
Vhodné pro oblast protipozarni | Ano
ochrany
Bez obsahu halogent Ano
Plastové oplasténi Ne
Tloustka materialu 1,5 mm
Upinaci rozsah D, max. 63 mm
Upinaci rozsah D, min. 53 mm
Odolna proti ultrafialovému zareni| Ano
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