List technickych udaju
Nasténny a zavésny vyloznik AW 15 2L

Objednaci Cislo: 6420909

Lehky nasténny a zavésovy vyloznik s navarenou zakladovou deskou.

PFi montazi vyloznikd na zavés U mohou byt do Sitky 400 mm k upevnéni
zavésného vylozniku do profilu vioZzeny Sroub s plochou kulovou hlavou nebo
Sroub se Sestihrannou hlavou. Od Sitky vylozniku 500 mm je upevnén vyloznik
Sestihrannym Sroubem skrze obé& boénice zavésu U. Proto je do profilu vsazena
vhodna rozpérka!

N
. Ocel

. Z&rové zinkovano ponorem

Objednaci ¢&islo 6420909

Oznaceni 1 Nasténny a zavésny vyloznik
Oznacgeni 2 se 2 upevriovacimi otvory
Vyrobce OBO

Rozmér B110mm

Barva pozinkovano

Material Ocel

Povrch zarové zinkovano ponorem
Norma pro povrch DIN EN ISO 1461
Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 16 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru
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Délka 40 mm
Sitka 110 mm
Sitka 4in
Vyska 80 mm
Vyska 1,73 in
Rozmér A 40 mm
Rozmér B 110 mm
Rozmér H 80 mm

Provedeni Nasténny a zavésny vyloznik
F v kN 1,5 kN
Zachovani funkénosti Ne
Prameér otvoru 11 mm
Nerezova ocel, morena Ne
Rozsah uhlu, max. 90 mm
Rozsah uhlu, min. 90 mm
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Nasténné upevnéni

Maximalni zatizeni [kN]

Sitka vylozniku [mm]
Typ kotvy 110 160 210 310 410 510 560 610
BZ3 10x90/0-30 1,5 1,5 1,5 1,47 1,25 1,13 0,95 0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dubel) sind zu be-
achten!
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