List technickych udaju
Koncovy dil pro protipozarni kanal PYROLINE® Con D BSK

190/E30
Objednaci Cislo: 7215252

Koncovy dil pro protipozarni kanal PYROLINE® Con D BSK 190/E30

z lehéeného betonu se skelnymi vlakny odolného proti vodé a mrazu pro
uzavieni koncu kanalu.

V¢etné Sroubl se zapustnou hlavou a nalepeného tésniciho pasku.
Vcetné Sroubl se zapustnou hlavou a nalepeného tésniciho pasku.

QOdleh¢eny beton se skelnymi viakny

Objednaci ¢&islo 7215252
Oznaceni 1 Koncovy dil
Oznaceni 2 pro BSK 190/E30
Vyrobce OBO
Rozmér 50x110
Barva Seda
Material Odlehéeny beton se sklenénymi viakny
Nejmensi prodejni mnozstvi 1
Mnozstevni jednotka Mnozstvi
Hmotnost 51 kg
Jednotka hmotnosti kg/100 paru
30 Délka 30 mm
5 . 170 ‘ Sitka 170 mm
ﬁli | ‘ Vyska 95 mm
‘9’1 Rozmér A 30 mm
Rozmér B 170 mm
[To) Rozmér H 95 mm
@ Rozmér L 30 mm
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List technickych udaju

Koncovy dil pro protipozarni kanal PYROLINE® Con D BSK
190/E30

Objednaci Cislo: 7215252

Pocet stran, které mohou byt vy- | 3
staveny plsobeni plamene

Provedeni levy/pravy

Trida protipozarni odolnosti E — | 30
zachovani funkénosti

Ttida protipozarni odolnosti | — | 90

instala¢ni kanal

Oplasténi bez

Izola¢ni material Lehky beton se sklenénymi vlakny
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