List technickych udaju
Obalova trubka PYROCOMB® Intube

Objednaci Cislo: 7204304

Obalové trubky s vnitfni povrchovou Upravou a zacvakavacim uzavérem. Vnitfni
prostor Ize kompletné obsadit kabely a elektroinstalacnimi trubkami. Pouziti

v interiéru. Stavebni vyrobek se znackou CE, evropskym schvalenim podle ETA-
13/0904 a némeckym vSeobecnym schvalenim typu. Pozarni odolnost az

120 minut.

Uzavieni pomoci 2 dodanych pénovych zatek. Uzavreni povrchu zajistuje
ablaéni hmota PYROCOAT® ASX.

V nékterych aplikacich je vyzadovano pro zaijisténi plasta trubek v lehkych
pfepazkach pouziti kovovych upinacich pasu. Podrobné informace najdete
v navodu k montazi / ve schvaleni.

Objednaci ¢&islo 7204304
Oznaceni 1 Obalova trubka
Oznaceni 2 s vnitfni povrch. Gpravou
Vyrobce OBO

Rozmér @107x300mm
Barva Seda

Material Polyvinylchlorid
Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi
Hmotnost 70 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

1 OBO | 15.10.2024



List technickych udaju
Obalova trubka PYROCOMB® Intube

Objednaci Cislo: 7204304

Délka 300 mm

| | Rozmér B 116,4 mm
Rozmér d min. 107 mm

| | Rozmér L 300 mm

300

Provedeni pozarni ochrany Kompletni pfepazka
Tvar Kruhova

Pro otvor max. 165 mm

Pro otvor min. 125 mm

Je nutné pfislusenstvi Ne

2 OBO | 15.10.2024



