List technickych udaju

Vrchni dil pro jednoduchou pristrojovou krabici pro kanaly

WDK, vyska kanalu 110 mm
Objednaci Cislo: 6169309

PFifez jednoduchého vrchniho dilu pro vestavbu pfistroju do kanalt WDK ve spo-
jeni s pfistrojovou krabici typu 2390.

Objednaci ¢&islo 6169309
Typ D2-1 110CW
Oznaceni 1 Vrchni dil
Oznaceni 2 pro vest. pfistr., jednonas.
Vyrobce OBO
Rozmér 110x300mm
Barva krémova bila; RAL 9001
Material Polyvinylchlorid
Nejmensi prodejni mnozstvi 1
Mnozstevni jednotka Mnozstvi
Hmotnost 8 kg
Jednotka hmotnosti kg/100 paru
L ‘ Délka 300 mm
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List technickych udaju

Vrchni dil pro jednoduchou pristrojovou krabici pro kanaly
WDK, vyska kanalu 110 mm

Objednaci Cislo: 6169309

Zachovani funkénosti Ne
Bez obsahu halogenu Ne
Stuperi kryti IP30
Stuperi ochrany — kéd IK IK04
Teplotni rozsah pouziti, max. 60 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -5°C
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