List technickych udaju

Viko, nedérované, FS

Objednaci Cislo: 6052210

Nedérované viko pro kabelové a mfizové Zlaby.

PFi¢né prolisy od $itky 500 mm.

PFi pouzivani vik ve venkovnim prostoru je nutné pfijmout dopliujici opatfeni na
ochranu pred ucinky vétru. Spony vika nebo oto¢né zapadky nepredstavuji samy
0 sobé dostate¢né zajistovaci prvky proti zatizeni vétrem.
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. Ocel

FS  pasové zinkovano

Objednaci ¢&islo 6052210

Oznaceni 1 Viko nedérované

Oznaceni 2 pro kab. Zl. a kab. zebf.

Vyrobce OBO

Rozmér 200x3000

Barva modrobila

Material Ocel

Povrch pasoveé zinkovano

Norma pro povrch DIN EN 10346

Nejmensi prodejni mnozstvi 3

Mnozstevni jednotka m

Hmotnost 177,5 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 ks

EO stopa (GWP) od kolébky po | 4,084 kg COe / 1 metr
ranu
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List technickych uda

Viko, nedérované, FS

Objednaci Cislo: 6052210

Délka 3000 mm
Délka 10 ft
Sitka 200 mm

™ B+4 Sitka 8in

R Vyska 35 mm
Tloustka plechu 0,04 in
Tloustka plechu 1 mm
Rozmér B 200 mm
Rozmér H 15 mm
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Zplsob upevnéni nasroubovatelny
Zachovani funkénosti Ano

Vhodny pro mfizovy Zlab Ano

Vhodny pro kabelovy Zebfik Ano

Vhodny pro kabelovy Zlab Ano

Nerezova ocel, mofena Ne
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