List technickych udaju

Kanal pro vestavbu pristrojt Rapid 80, Sirka kanalu 110,

vySka kanalu 70
Objednaci Cislo: 6274300
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Kanal pro vestavbu pfistroji GK z bezolovnatého polyvinylchloridu, vhodny k
montazi pfimo na sténu nebo na nasténné konzoly. Upevnéni se provadi pomoci
pravidelného dérovani v kanalu. Kanal pro vestavbu pfistroji GK je vybaven k
uchyceni plastové prepazky profilem C na dné. Do pfistrojovych krabic fady
71GD... Ize pomoci nosného kruhu a nosného tfmenu instalovat vechny pro-

Objednaci ¢&islo
Oznaceni 1
Oznaceni 2

Vyrobce

Rozmér

Barva

Material

Nejmensi prodejni mnozstvi
Mnozstevni jednotka
Hmotnost

Jednotka hmotnosti

CO stopa (GWP) od kolébky po
branu

gramy spinacu i instalacni pFistroje Modul 45. Rozmér systémového otvoru ¢ini
76,5 mm. V zavislosti na délce kanalu je na jedné strané pfedem namontovan je-
den par spojek. Vrchni dil se musi objednat samostatné.

Vrchni dil se musi objednat samostatné.

6274300

Kanal pro vestavbu pfistroji
s dérovanim dna

OBO

70x110x2000

cisté bila; RAL 9010
Polyvinylchlorid

2

m

132 kg

kg/100 ks

2,2016 kg COe / 1 metr
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Pocet vrchnich dill

Pocet nasaditelnych prepazek
Provedeni zadni stény (vnitfni
strana)

Hranata konstrukce

Dérovani dna

Bez obsahu halogenl
Kabelovy uchyt

Kanalové spojky

ZpUsob montaze vrchnich dilt
Montazni dérovani ve dné

5 Délka 2 000 mm
Sitka 110 mm
Vyska 70 mm

1
1
Prachozi profil C

Ano

s dérovanim dna
Ne

Ne

Ano

umistény uvnitf
Ano

Uzite€ny prarez 6400 mm?
Vrchni dil je soucasti dodavky Ne

Sitka vrchniho dilu 76,5 mm
Stuperi kryti 1P30
Ochranna félie Ano
Stuper ochrany — kéd 1K 1K08
symetricky Ano
Teplotni rozsah pouziti, max. 60 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -15°C




