List technickych udaju

Spodni dil Multibase + NPE s dalkovou signalizaci

Objednaci Cislo: 5096657

* Vhodny pro V25-B+C, V20-C a V10-C

« Smontovany a propojeny

» Multifunkéni svorky pro pohodiné spojeni pfistroji pfi montazi na listu

« Vrchni dily Ize oto€it o 180 stuprid

« S dalkovou signalizaci bezpotencialovym spinacim kontaktem pro sledovani
funkce

« Ochranny obvod 3+1 pro sitové systémy TN-S a TT

EICERA[E

Objednaci ¢islo 5096657

Typ MB 2+NPE+FS

Oznaceni 1 MultiBase

Oznageni 2 2 pol. + NPE se sign. kont.
Vyrobce OBO

Rozmér 2+NPE+FS

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 21,3 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

90
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List technickych udaju

Spodni dil Multibase + NPE s dalkovou signalizaci

Objednaci Cislo: 5096657

Provedeni 2+NPE
Provedeni 2+N/PE
polu

Konstrukéni Sitka v jednotkach 3
déleni (TE, 17,5 mm)

Provozni teplota, max. 80 °C
Provozni teplota, min. -40 °C
Dalkova signalizace Ano

Prarez pevného vodice (plného/ | 35 mm?
vicedratového), max.
Prifez pevného vodice (plného/ | 2,5 mm?
vicedratového), min.

ZpUsob montaze Profilova lista 35 mm
Tvar sité ostatni
Stupen kryti IP20
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