List technickych udaju
Kabelovy zlab MKS-Magic® 85 FT

Objednaci €islo: 6059109

Kabelovy Zlab s integrovanym rychloupevriovacim systémem. Uziteéna délka
kabelového Zlabu ¢ini 3 000 mm.

Kabelovy Zlab ma nepfetrzitou bo¢ni perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalSich
spojovacich a montaznich komponent.

Od 8itky kabelového Zlabu 200 mm s 30% perforaci. Podle smérnice VdS 2092
tedy vhodny i pro pouZiti ve sprinklerovych systémech.

Neprerusené vyrovnani potencidll je zaru¢eno i bez doplrikovych soucasti.

. Z&rové zinkovano ponorem
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Objednaci ¢&islo

Typ

Oznaceni 1
Oznacgeni 2

Vyrobce

Rozmér

Barva

Material

Povrch

Norma pro povrch
Nejmensi prodejni mnozstvi
Mnozstevni jednotka
Hmotnost

Jednotka hmotnosti

CO stopa (GWP) od kolébky po
branu

6059109

MKSM 860 FT

Kabelovy zlab MKSM
dérovany, s rychlospojkou
OBO

85x600x3050
pozinkovano

Ocel

Zarové zinkovano ponorem
DIN EN ISO 1461

3

m

440,327 kg

kg/100 ks

13,8837 kg COe / 1 metr
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Délka

Sitka

Vyska

Tloustka plechu
Rozmér B
Rozmér L
Rozmeér x
Rozmeéry

Provedeni spojky

Zplsob upevnéni montazniho
systému

Pochozi

Zachovani funkénosti

S vrchnim dilem

Montazni dérovani ve dné
Rozmisténi otvord NATO
UzZite¢ny prirez

Uzite€ny prirez

Nerezova ocel, morena

Dérovani bo¢nice

Provedeni pro velka rozpéti
Magneticky utlum stinéni s vikem
Magneticky utlum stinéni bez vikal

Typ zkuSebniho zatizeni podle
IEC 61537

Uzite€na délka
Druh spojky kabelového nosného
systému

3050 mm
600 mm
85 mm

1 mm
600 mm
480 mm
496 mm
562 mm

Integrovana spojka
Podlaha Strop Sténa

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

508 cm?
50800 mm?
Ne

Ano

Ne

50 dB
20 dB

Typ

3000 mm
Upevnéni naklapnutim
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Pouzitelné vzdalenosti podepreni,

min.
Pouzitelné vzdalenosti podepreni,| 2,5 m
max.
Vzdalenost podpér 1,5 m 1,4 kN/m
Vzdalenost podpér 2,0 m 1,1 kN/m
Vzdalenost podpér 2,5 m 0,85 kN/m
0 Zatézovaci diagram kabelového zlabu typu MKSM 85
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