List technickych udaju
Protipozarni kanal PYROLINE® Con D PLC EI90

Objednaci cislo: 7215814

Protipozarni kanal z odlehéeného betonu se skelnymi viakny odolného proti vodé
a mrazu, tfida stavebnich hmot A1 podle EN 13501-1, k pozarné bezpe¢nému
uloZeni kabel(l v Unikovych a zasahovych cestach. Klasifikace EI90 jako
instala¢ni kanal podle EN 13501-2 na zaékladé zkou$ek podle EN 1366-5. Pfi
pozarnim zatizeni zevnitf (pozar kabell) zamezuje kanal Sifeni pozaru z jednoho
pozarniho Useku do druhého.

Instalace kanald pfimo na stény nebo pod stropy.

V¢eetné Sroubll se zapustnou hlavou a tésniciho pasku.

Vcetné Sroubl se zapustnou hlavou a tésniciho pasku.
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QOdleh¢eny beton se skelnymi viakny

Objednaci ¢&islo 7215814

Oznaceni 1 Protipoz. kanal EI92
Oznaceni 2 pFima montaz
Vyrobce OBO

Rozmér 1000x200x120
Barva Seda

Material QOdleh&eny beton se sklenénymi vliakny
Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka m

Hmotnost 2100 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 ks
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280 Délka 1000 mm
200 Rozmér B 280 mm
Rozmér b 200 mm
Rozmeér h 120 mm
Rozmér H 180 mm
o
Q&

Pocet stran, které mohou byt vy- | 3
staveny pusobeni plamene

Upevnéni vika sesroubovat
Klasifikace El — instalaéni kanal | 90

S dérovanim Ne
Oplasténi bez

Izola¢ni material Lehky beton se sklenénymi vlakny
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