
List technických údajů
Koncový díl EI60 pro protipožární kanál PLCD D061220

Objednací číslo: 7215844

Koncový díl protipožárního kanálu PYROLINE® Con D EI60, typ PLCD D061220
z vodě a mrazu odolného sklovláknitého lehkého betonu pro uzavření konců
kanálu.

Včetně šroubů se zápustnou hlavou a nalepeného těsnicího pásku.
Včetně šroubů se zápustnou hlavou a nalepeného těsnicího pásku.

Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data
Objednací číslo
Označení 1
Označení 2
Výrobce
Rozměr
Barva
Materiál
Nejmenší prodejní množství
Množstevní jednotka
Hmotnost
Jednotka hmotnosti

7215844
Koncový díl, EI60
pro PLCD D061220
OBO
200x120
šedá
Odlehčený beton se skleněnými vlákny
1
Množství
105 kg
kg/100 párů
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Rozměry
Délka
Šířka
Výška
Rozměr A
Rozměr B
Rozměr H
Rozměr L

30 mm
260 mm
167 mm
30 mm
260 mm
167 mm
30 mm

Technické  údaje
Počet stran, které mohou být vy-
staveny působení plamene
Provedení
Klasifikace EI – instalační kanál
Opláštění
Izolační materiál

2

levý/pravý
60
bez
Lehký beton se skleněnými vlákny
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