List technickych udaju
Nasténny kryci dil EI60 pro protipozarni kanal PLCD

D060810
Objednaci Cislo: 7215820

Nasténny kryci dil pro protipozarni kanal PYROLINE® Con D EI60, typ PLCD
D060810, z odleh¢eného betonu se skelnymi vliakny odolného proti vodé a mra-
zu pro montaz na protipozarni kanal v prostoru napojeni na sténu a strop, resp.
prostupl sténou a stropem. Sestava z 3 jednotlivych desek (Sitka 100 mm,
tloustka 30 mm). V&etné Sroubl se zapustnou hlavou.

V¢etné Sroubl se zapustnou hlavou.

1 OBO | 15.10.2024

3

QOdleh¢eny beton se skelnymi viakny

Objednaci ¢&islo
Oznaceni 1
Oznaceni 2

Vyrobce

Rozmér

Barva

Material

Nejmensi prodejni mnozstvi
MnozZstevni jednotka
Hmotnost

Jednotka hmotnosti

Druh pfislusenstvi
Klasifikace El — instala¢ni kanal

7215820

Nast. kryci dil EI60
pro PLCD D060810
OBO

100x80

Seda

QOdleh&eny beton se sklenénymi vliakny
1

Mnozstvi

100 kg

kg/100 paru

PFipojovaci nasténny limec
60



