List technickych udaju
Dil T EI60 pro protipozarni kanal PLCS D060810

Objednaci €islo: 7217900

Dil T pro protipozarni kanal PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D060810,

z odlehéeného betonu se skelnymi vlakny odolného proti vodé a mrazu pro zho-
toveni odbocek T v trase kanalu. Smontované spojovaci kovani zajistuje rychlou
montaz na misté, volné polozena vika zaruduji rychlou revizi a dodate¢né
osazovani.

V¢éetné spojovacich Sroubd a tésnicich pasku.
V¢etné spojovacich Sroubu a tésnicich pasku.
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QOdleh¢eny beton se skelnymi viakny

Objednaci ¢&islo 7217900

Oznaceni 1 T - kus EI60
Oznaceni 2 pro PLCS D060810
Vyrobce OBO

Rozmér 100x80

Barva Seda

Material Odleh&eny beton se sklenénymi viakny
Nejmensi prodejni mnozstvi 1

MnozZstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 870 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru
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VnéjSi rozmeér 208 x 150
Vnitfni rozmeér 100 x 80
Rozmér B 208 mm
Rozmér b 100 mm
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Pocet stran, které mohou byt vy- | 4
staveny pUsobeni plamene

Klasifikace El — instala¢ni kanal | 60

S dérovanim Ne
Oplasténi bez
I1zolaéni material Lehky beton se sklenénymi vlakny
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