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Nivelizovatelna kazeta se Snhurovym vyvodem, RKSN,

uslechtila ocel
Objednaci Cislo: 7409218

Nivelizovatelna kazeta jmenovité velikosti 9 se $furovym vyvodem k vestavbé
instala¢nich pfistroji v podlahach se suchou udrzbou v interiéru.

Pro vestavbu 3 univerzalnich nosi¢t UT4 pro 9 jednotlivych instalacnich pfistroju
s nosnym krouzkem / nosnym tfmenem nebo 12 pfistroju Modul 45®.
Nivellierbare quadratische Kassette, 3-zligig, mit Schnurauslass der NenngroRe
9 fir den Einbau von Installationsgeraten. Kassette passend zu Nutzung in Ka-
nalsystemen, Doppel- und Hohlbdden in trocken gepflegten FuBbdden im Innen-
bereich. Nur passend fiir glatte Bodenbelage. Es kdnnen 3 Abdeckplatten
APMTS5 fir installiert werden.

& CEUK

A2 Nerez ocel, material 1.4307

Objednaci ¢&islo 7409218

Typ RKSN2 9 VS 20

Oznaceni 1 Ctvercova kazeta

Oznaceni 2 se Sndrovym vyvodem

Vyrobce OBO

Rozmér 243x243mm

Material Nerez ocel, material 1.4307

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 430 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

bcg stopa (GWP) od kolébky po | 20,7494 kg COe / 1 Kus
ranu
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Nivelizovatelna kazeta se Snhurovym vyvodem, RKSN,
usSlechtila ocel

Objednaci Cislo: 7409218

o ate esdp Délka 243 mm
o Sitka 243 mm
?_ Rozmér h 105 mm
g

L3 |

Pocet osaditelnych pfistroju 12

Pocet pfistrojovych viozek 3

Pocet vyvodu vedeni 1
Provedeni Ctvercova
Provedeni vyvodu vedeni Otocny $idrovy vyvod
Udrzba podlahy suché
Oddélitelné Ne

Vyska podlahy, max. 150 mm
Vyska podlahy, min. 105 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité¢ | Ano
podlahy

Vhodné pro vestavbu do duté Ano
podlahy

Vhodny pro Vestavba do podlahové krabice
Vhodné pro podlahovou krabici | 250/350
Pristrojové nosice k uchyceni Ano
pristrojovych vioZzek

Délka — montazni rozmér 244 mm
Jmenovita velikost 350 mm
Jmenovita velikost pro pfistrojové | 9

jednotky

Nivelaéni rozsah, max. 150 mm
Nivelaéni rozsah, min. 105 mm
Stupen kryti (IP) pfi pouzivani 1P20
Stupen kryti (IP) pfi nepouzivani | IP40
Stuperi ochrany — kéd IK IK10
Provedeni pro vysoka zatizeni Ne

Typ montazniho systému uT4

Svislé zatizeni, velka plocha do 15000 N
Svislé zatizeni, mala plocha do 3000 N
Schvaleni VDE
Tloustka podlahové krytiny 20 mm
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