List technickych udaju

Galvanicky zinkovana ocelova trubka, se zavitem

Objednaci Cislo: 2046865
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Elektroinstalacni trubka dle EN 61386-1, se zavitovymi konci dle EN 60423, pro

mechanickou ochranu kabelll a vedeni.

S vnitini sténou bez otfepu. Tfida antikorozni ochrany 2 (stfedni). Na kazdou
trubku je jiz naSroubovana spojka.

G galvanicky zinkovano

Objednaci ¢&islo

Typ

Oznaceni 1
Oznacgeni 2

Vyrobce

Rozmér

Material

Povrch

Norma pro povrch
Nejmensi prodejni mnozstvi
Mnozstevni jednotka
Hmotnost

Jednotka hmotnosti

CO stopa (GWP) od kolébky po
branu

CEA M| I Jexo] e
. Ocel

2046865

SM40W G

Trubka

se zavitem

OBO

M40x1,5,3000

Ocel

Galvanicky pozinkovano
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
15

m

151,45 kg

kg/100 ks

2,8807 kg COe / 1 metr
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Délka

Rozmér D
Rozmeér L
Rozmér |
Rozmé&r m (mm)
Rozmeér t

Na omitku

Provedeni trubek

Instalace do betonu
Chovani pfi ohybani
Pevnost v tlaku

Provozni teplota, max.
Provozni teplota, min.

Zavit

Instalace do dutych stén
Instalace na drevo

Instalace do zemé

Instalace ve venkovnim prostoru
Klasifikacni kod

Stroje a instalace zafizeni
Se spojkou

Karta¢ovany povrch

Lestény povrch

Pevnost v razu

Teplotni rozsah pouziti, max.
Teplotni rozsah pouziti, min.

3000 mm
40 mm
3000 mm
20,5 mm
M40

1,5 mm

Ano

pevné se zavitem
Ano

piny

velmi tézka (4000 N)
+400 °C

-45°C

M40x1,5

Ano

Ano

Ne

Ne

55571

Ne

Ano

Ne

Ne

velmi tézka (6,8 kg/300 mm)
400 °C

-45 °C
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Podlahova instalace (zZivice, horky| Ano

asfalt)
Podlahova instalace (mazanina) | Ano
Pod omitku Ano
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