List technickych udaju

Keramicka svorka, dvojita

Objednaci Cislo: 7205703

Keramicka svorka s 4 moznostmi pfipojeni odolna proti vysokym teplotam
k dodate¢né instalaci do krabice FireBox fady T. Otestovana podle normy
EN 60998-2-1:2004.
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Objednaci ¢&islo 7205703

Oznaceni 1 Keramicka svorka

Oznaceni 2 pro FireBox T

Vyrobce OBO

Rozmér 6 mm?

Nejmensi prodejni mnozstvi 5

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 2,5 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

bC(g stopa (GWP) od kolébky po | 0,004 kg COe / 1 Kus
ranu
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Nutny koncovy dil
PFipojovaci poloha
Pocet svorkovych mist

Pocet svorkovych mist na
jednotlivych polech

Provedeni elektrického pfipojeni 1
Provedeni elektrického pfipojeni 2

Provedeni zkousené pro prostredi|
s nebezpeéim vybuchu

I1zolaéni material

ZpUsob montaze

Jmenovity prarez, min.
Pocet poll

Teplotni rozsah pouziti, min.

Transparentnini

postranni
4
4

Sroubové pripojeni
Sroubové pripojeni
Ne

Keramika
ostatni

6 mm?

1

250 °C
Ne



