List technickych udaju
UZD350-3 pro vysku mazaniny 70-125 mm

Objednaci Cislo: 7410034

Podlahova protahovaci a odboéna krabice pro podlahové instala¢ni kanaly zalité
mazaninou s bo¢nicemi z ocelového plechu. K montazi vestavnych jednotek do
montazniho vika (objednava se zvlast). Plynule nivelovatelna na vy$ku mazaniny
(moznost rychlonivelace). Mazaninu Ize zhotovit tak, aby licovala s hranou pro
urovnani mazaniny. Moznosti akustického oddéleni po zhotoveni mazaniny a se
systémovym pfislusenstvim vhodny i pro vysoké zatizeni.

Bo¢ni stény jsou pfipraveny na kandly o Sifce 190, 250 a 350 mm.

FS  pasoveé zinkovano

Objednaci ¢&islo 7410034
Typ UZD 350-3
Oznaceni 1 Protahovaci a odboéna krabice
Oznaceni 2 pro vysku mazaniny 70-125 mm
Vyrobce OBO
Rozmér 510x467x70
Material Ocel
Povrch pasoveé zinkovano
Norma pro povrch DIN EN 10346
Nejmensi prodejni mnozstvi 1
Mnozstevni jednotka Mnozstvi
Hmotnost 590 kg
Jednotka hmotnosti kg/100 paru
go stopa (GWP) od kolébky po | 9,6452 kg COe / 1 Kus
ranu
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Plech dna Ano
Provedeni vika Univerzalni
Moznost instalace tésnéni Ano
Montazni otvor pro krabici na Ne
podlahu

Oddélitelné Ano
Vyska mazaniny, max. 125 mm
Vyska mazaniny, min. 70 mm
pro trubkové pfipojeni Ne
Vhodné pro uzavieny podlahovy | Ne
kanal ulozeny v mazaniné

Vhodné pro podlahovy kanal za- | Ano

lity mazaninou

Sitka kanalu, max. 350 mm
Sitka kanalu, min. 190 mm
Vyska kanalu, max. 48 mm
Vyska kanalu, min. 28 mm
Minimalni vyska mazaniny 70
Jmenovita velikost 350 mm
Nivelaéni rozsah, max. 125 mm
Nivelaéni rozsah, min. 70 mm




