List technickych udaju

Rozpérné klesté pro tésnici viozku délitelné vyvodky

Objednaci Cislo: 2024900

Jako idedlni pomUcka se nabizeji klesté na pistni krouzky, jimiz Ize rozevfit
tésnici vlozku. Vkladani jednotlivych kabelu je diky tomu snadné a rychlé.

Za timto uc¢elem vlozte kabel do rozpérnych klesti, klesté zasurite do t&snéni
a rozevrete je. Kabel pak muZete pohodIné viozit do tésnéni.

Sada Sroubového spoje sestava ze Sroubeni, kloboukové matice a tésnéni,
soucasti dodavky je samoziejmé i délena pojistna matice.

Objednaci ¢&islo 2024900

Typ V-TEC TBZ

Oznaceni 1 Klesté

Oznaceni 2 pro V-TEC TB

Vyrobce OBO

Rozmér M25

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 26 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

go stopa (GWP) od kolébky po | 0,0085 kg COe / 1 Kus
ranu

1 OBO | 13.04.2025



List technickych udaju

Rozpérné klesté pro tésnici viozku délitelné vyvodky

Objednaci €islo: 2024900

,’\\ Délka 215 mm

Druh tésnéni Tésnici krouzek
Provedeni Pfimé
Ochrana proti ohybu Ne
ochrana proti vybuchu Ne
Kabelova vyvodka pro ploché ka- | Ne

bely

odolné proti Sifeni plamene podle VDE 0471 / DIN 695 c¢ast 2-1, zkusebni teplota 650 °C
Pro zénu prostredi s nebezpecim | bez
vybuchu

Pro prostfedi s nebezpeéim bez
vybuchu plynu

Pro prostfedi s nebezpeéim bez
vybuchu prachu

Druh zavitu metricky
Stoupani zavitu 1,5 mm
Zpevnéno skelnymi viakny Ne
Vicenasobna tésnici viozka Ne

S pojistnou matici Ano
Stupen kryti P67
Délitelna vyvodka Ano
Teplotni rozsah pouziti, max. 80 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -20 °C
MozZnost odlehéeni tahu Ne
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