List technickych udaju

Kabelova vyvodka s klobouékovou matici, metricky zavit,

stribroseda
Objednaci Cislo: 2022845

Nejrychlej$i a nejpohodInéjsi zplsob, jak zajistit odlehéeni tahu a utésnit vyve-
deni kabeld u odboénych krabic a pouzder: osvédcené kabelové vyvodky V-TEC
VM znacky OBO. S integrovanym tésnicim bfitem a specialni lamelovou technik-
ou OBO Ize dosahnout stupné kryti az IP 68. Sila pro vytaZeni a tésnost
prezkouSena dle EN 62444.

Pfipojovaci zavity jsou metrické nebo PG, a proto jsou univerzalné pouzitelné.
Jednou zasroubovat a instalace je trvale fixovana, optimalini pfizpusobeni zavitu
se spravnym stoupanim zarucuje trvalou odolnost proti vibracim.

Pouziti: od soukromych obytnych domu s odbo¢ovacimi krabicemi az po
pramyslové aplikace v rozvadécich.

Teplotni rozsah: -20°C az +65°C

e n e

Polyamid

Objednaci ¢&islo 2022845

Oznaceni 1 Kabelova vyvodka

Oznaceni 2 plné metrické

Vyrobce OBO

Rozmér M16

Barva stfibroSeda; RAL 7001

Material Polyamid

Nejmensi prodejni mnozstvi 50

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 0,638 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

gg stopa (GWP) od kolébky po | 0,0293 kg COe / 1 Kus
ranu

1 OBO | 13.03.2025



List technickych udaju
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Kabelova vyvodka s klobouékovou matici, metricky zavit,
stribroseda

Objednaci Cislo: 2022845

Druh tésnéni Tésnici krouzek
Provedeni PFimé
Ochrana proti ohybu Ne
Tésnici oblast D, max. 10 mm
Tésnici oblast D, min. 4,5 mm
ochrana proti vybuchu Ne
Kabelova vyvodka pro ploché ka- | Ne

bely

odolné proti Sifeni plamene podle VDE 0471 / DIN 695 ¢ast 2-1, zkuSebni teplota 650 °C
Pro zénu prostiedi s nebezpec¢im | bez
vybuchu

Pro prostredi s nebezpeéim bez
vybuchu plynu

Pro prostfedi s nebezpe¢im bez
vybuchu prachu

Zavit M16 x 1,5
Druh zavitu metricky
Délka zavitu 8 mm
Jmenovita velikost zavitu 16
Stoupani zavitu 1,5 mm
Zpevnéno skelnymi vlakny Ne

Bez obsahu halogent Ano
Nestabilni to¢ivy moment 2,5Nm
Kategorie ptsobeni razu 3
Kategorie odlehéeni tahu A
Vicenasobna tésnici viozka Ne

S pojistnou matici Ne
Narazuvzdorny Ne
Velikost klice 20
Stuper kryti 1P68
Rozmeér Sestihranu pres hrany 22 mm
Délitelna vyvodka Ne
Teplotni rozsah pouziti, max. 65 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -20 °C
MozZnost odlehéeni tahu Ano
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