List technickych udaju

Kabelova vyvodka s klobou€ékovou matici, elektromagne-

ticky kompatibilni pruzinovy kontakt, metricky zavit, niklo-
vana

Robustni elektromagneticky kompatibilni kabelova vyvodka klobou¢kového tvaru

. poniklovana

s metrickym pfipojovacim zavitem dle IEC 423 pro vysoké naroky na tésnost.
Kontaktni propojeni mezi vyvodkou a stinicim opletenim zajistuje kontaktni
pruzina. Odleh&eni tahu, zajiSténi proti pootoceni a utésnéni v celém rozsahu
upinani. Tésnici krouzek z neoprénu. Svérna vlozka z polyamidu. S pfedem
namontovanym tésnicim O-krouzkem na pfipojovacim zavitu, zkouSeno podle
DIN EN 50262, stupen kryti IP 68 pfi 5 barech / 1 hod.

* Ceny dle nabidky DEL.
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Objednaci ¢&islo
Oznaceni 1
Oznaceni 2

Vyrobce

Rozmér

Material

Povrch

Norma pro povrch
Nejmensi prodejni mnozstvi
Mnozstevni jednotka
Hmotnost

Jednotka hmotnosti

2086181

Kabelova vyvodka EMV

s pruzinou,pro stin. kabely
OBO

M40

mosazi

Poniklovano

5

Mnozstvi
17,2 kg
kg/100 paru



List technickych udaju

Kabelova vyvodka s klobou€ékovou matici, elektromagne-
ticky kompatibilni pruzinovy kontakt, metricky zavit, niklo-

vana

Délka 43 mm
D1 silfl(a 46 mm
I-——I ySka 41 mm
Rozmér D1 19 mm
’\_/‘ Rozmeér e 46 mm
Rozmér G M40x1,5 mm
{@ 2 Rozmeér L 33 mm
SW . S -l Rozmér L1 8 mm
Rozmeér L2 4,5 mm
% - Rozmér L3 16,4 mm
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Druh tésnéni
Provedeni

Ochrana proti ohybu
Tésnici oblast D, max.
Tésnici oblast D, min.

Kabelova vyvodka pro ploché ka-
bely

Pro zénu prostiedi s nebezpecim
vybuchu

Zavit

Délka zavitu

Zpevnéno skelnymi vlakny
Bez obsahu halogent
Vicenasobna tésnici viozka
S pojistnou matici
Narazuvzdorny

Velikost klice

Stupen kryti

Teplotni rozsah pouziti, max.
Teplotni rozsah pouziti, min.
Moznost odlehéeni tahu

Tésnici krouzek
PFimé

Ne

27 mm

19 mm

Ne

bez

M40 x 1,5
8 mm
Ne

Ne

Ne

Ne

Ne
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1P68
100 °C
-20 °C
Ano



