List technickych udaju
Kombinovany svodi€ V25, 1 pélovy, 280 V

Objednaci Cislo: 5094418

Kombinovany svodi¢, svodi¢ bleskovych proudu a prepéti typu 1 + 2

« Kompletni jednotka sestavajici z vrchniho a spodniho dilu, smontovana a pro-
pojena

« Pro sitové systémy TN

« Svodi€, zasuvny s dynamickym odpojovacim zafizenim

« S optickou indikaci funkce

 Ochranna urover < 0,9 kV

« Zapouzdfené nevyfukujici varistorové svodi¢e z oxidu zinku pro pouziti ve
v8ech béznych rozvadécovych skfinich

« Oznacena pfipojna mista

PFiklad pouziti: Budovy s napajenim venkovnim vedenim nebo pfi instalaci

vyrovnani potenciald v ochrané pred bleskem u obytnych budov.
* Kompletni = vrchni a spodni dil
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Objednaci ¢&islo 5094418

Oznaceni 1 CombiController V25
Oznaceni 2 jednopolové provedeni
Vyrobce OBO

Rozmér 280V

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 15,3 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 part

bCO stopa (GWP) od kolébky po | 0,4706 kg COe / 1 Kus

ranu
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Razovy svodovy proud (8/20 ps)

[celkovy]

Doba odezvy <25ns
Vyfukujici Ne
Provedeni 1 pélovy
Provedeni 1

polu

N

Konstrukéni Sitka v jednotkach
déleni (TE, 17,5 mm)

Provozni teplota, max. 80 °C
Provozni teplota, min. -40 °C
Bleskovy proud (10/350 ps) 7 kA

EIEe]skovy proud (10/350 ps) [N- | 25 kA

Bleskovy proud (10/350) [celkem]| 7 kA

Dalkova signalizace Ne
Schopnost zhaseni nasledného | 25
proudu leff

Nejvyssi trvalé napéti AC 280V
Nejvyssi trvalé napéti DC 200V

Prarez pevného vodice (plného/ | 35 mm?
vicedratového), max.
Prarez pevného vodice (plného/ | 2,5 mm?
vicedratového), min.

LPZ 0—2
Max. nadproudova ochrana na 160
strané sité

Maximalni vstupni jisténi 160 A
Maximalni razovy svodovy proud | 50 kA
(8/20 ps)

Jmenovity impulzni svodovy 30 kA
proud (8/20 ps)

Jmenovity impulzni svodovy 30 kA
proud (8/20 ps) [L-N]

Jmenovity impulzni svodovy 30 kA

proud (8/20 ps) [N-PE]
Jmenovité napéti AC (50/60 Hz) | 230 V

Tvar sité TN

Jiny tvar sité Ano
Tvar sité TN Ano
Tvar sité TN-C Ano
Tvar sité TN-C-S Ano
Tvar sité TN-S Ano
Tvarsite TT Ano
Pocet poll 1
Zkus$ebni tfida typu 2 Ano
Stupen kryti 1P20
Ochranna urovern <0,9
Signalizace na pfistroji Opticky
SPD dle EN 61643-11 Typ 1+2
SPD dle IEC 61643-1 class I+l
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